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逆作動形マイクロ電磁クラッチ

省エネ運転に効果的。
各種OA機器に幅広く採用されているBJシリーズ
と同サイズの逆作動タイプのマイクロクラッチで
す。通電が切れると作動するので省エネ運転や停電
時の事故防止に威力を発揮します。

特長
q強力なパーマネントマグネットにより、通電がOFFに

なると作動する逆作動形マイクロ電磁クラッチです。
wFAXなど24時間稼働する機器に取付ければ、夜間で

の省エネ運転を実現できます。
eBJシリーズゆずりの一体形ワンタッチ取付け機構を

採用。組み込みが非常に容易です。
r連続運転による発熱の心配がありません。

tBJ-3と同じサイズなので、置き換えるだけで簡単に

機能アップが図れます。
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逆作動形マイクロ電磁クラッチ
BJR-3

形　　　　式

定格トルク（Ncm）｛kgfcm｝

電　　圧　DC-V

電　　流　A（at20℃）

抵　　抗　Ω（at20℃）

消費電力　W（at20℃）

許容回転数　rpm

歯車最小歯数　T（m：1）

39｛4.0｝
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BJR-3
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●本カタログの内容は、製品改良のために予告なく変更することがあります。�
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●取付軸の寸法� ●ワンタッチ部寸法�

パーマネントマグネット�
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